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                   ООО  «Техпласт ПСМ» предлагает со склада

                в Москве продукцию собственного производства

	Товар
	Расфа-совка, кг
	Цена за упаковку, руб., с учетом НДС

	Лакокрасочная продукция на основе акриловых атмосферостойких водных дисперсий. 
Все материалы сертифицированы ГУЦ «ЭНЛАКОМ»

	ЛСГ-905 П – пропиточный состав для подготовки бетонных поверхностей к грунтовке и окраске. Укрепляет поверхность бетона, сокращает расход материалов в отделочных операциях и повышает прочность их связи с бетоном. Рекомендуется для обработки цементных стяжек перед наклеиванием паркета и др. отделочных материалов.
	15

40
	913-00
2414-50

	ЛСГ-905 Г – грунтовочный состав для обработки поверхностей бетонных панелей перед последующей окраской как в заводских, так и построечных  условиях. Сглаживает неровности поверхности, повышает адгезию краски и сокращает ее расход. 
	50
	3551-00

	ЛСГ-905 Ш – шпаклевочный состав для заделки мелких дефектов на бетонной поверхности
	20
	847-00

	«Краса» – краска для фасадных и внутренних работ. Обладает высокой укрывистостью и стойкостью к воздействию климатических факторов. Предназначена для работ по пористым минеральным поверхностям, характеризуется великолепным сцеплением с бетоном.
	50
	4175-00

	Клеи водно-дисперсионные акриловые строительного назначения

	«Уник С» – мастика для приклеивания линолеума, ковролина, ДВП, пенополистирола, гипсо-волокнистых листов к пористым поверхностям. Обладает высокой адгезией ко многим материалам, в частности, к бетону, поливинилхлориду, дереву.
	20


	1364-50


	«Уник П» –   мастика  для  наклеивания  дубового паркета и фанеры. 
Соответствует требованиям ЕС по прочности, эластичности, содержанию влаги и удобству укладки.
	8
20
	1020-40
2535-00

	Защитные и герметизирующие водные материалы

	ЛСГ-905 – состав для защиты поверхностей открытых стыков бетонных панелей ограждающих бетонных конструкций. Предохраняет панели от воздействия капельной влаги и других климатических факторов. Может наноситься как в заводских, так и в построечных условиях.
	50
	4014-70

	«Агер» - мастика для герметизации межпанельных швов, фальцевых соединений кровель, заделки трещин, мест примыкания дверных блоков. Пригодна для ремонта кровельных покрытий.
	8

20
	1023-00
2543-50

	«ЛСГ-905 нт» - состав для обработки внутренних стыков монтажных швов, узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Соответствует требованиям ГОСТ 30971-2002 по влагостойкости и паропроницаемости.
	50
	5257-00


   *Вся продукция сертифицирована

Розничные цены (при покупке до 1 т продукции) по состоянию на 18 августа
2010 г.
Тел. (495) 633 13 36


Пн-Пт  930-1800








